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(только для Back Pro Plus и Back Pro I Plus)

Гарантийный талон
Шнур питания

ся в ВА
Вт (

  Источник бесперебойного питания (ИБП) с микропроцессорным управлением
предназначен для питания электронной техники.
   ИБП не является стабилизатором напряжения, но оснащен ступенчатым 
регулятором напряжения (СНР), который позволяет осуществлять питание 
нагрузки от сети, в диапазоне сетевых напряжений 165 В - 275 В, без 
переключения на питание от батареи. При этом выходное напряжение ИБП, 
за счет работы СРН, изменяется в диапазоне 195 В - 242 В. 
   Если входное сетевое напряжение выходит за границы указанного выше 
диапазона, ИБП переходит на питание нагрузки от батареи. Время работы 
ИБП от батареи зависит от величины нагрузки.

Вкладыш для скачивания и обновления ПО сайта разработчика
(только для Back Pro Plus и Back Pro I Plus)



борудования, и к ней

95 В - 242 В при изменении напряжения

должен быть обеспечен легкий доступ. По возможности, используйте для 
подключения ИБП стандартные двухполюсные розетки с заземлением 
типа "евро".

; преобразователь напряжения
20 В (ПН); батарея (Б).

входной сети в диапазоне 165 В - 275 В.  Если входное напряжение



550ВА-2000ВА

550ВА-850ВА 1050ВА 1500ВА-2000ВА

Back Pro

1. Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ
2. Индикаторы:



550ВА-850ВА 1050ВА 1500ВА-2000ВА

Back Pro  Plus

550ВА-850ВА 1050ВА 1500ВА-2000ВА

Back Pro l Plus

1. Разъем для подключения шнура питания с гнездом для плавкого предохранителя
2. Выходные розетки
3. Коммуникационный разъем USB (только для моделей Back Pro PLus и Back Pro I Plus)
4. Вентилятор охлаждения.



Подключение

2. Подключение интерфейса
Подключите

Подключите

подключайте

    Не открывайте корпус ИБП самостоятельно: внутренние части ИБП не    
обслуживаются пользователем. Для обслуживания обращейтесь в 
сервисный центр.
    Запрещается подключать к выходным розеткам ИБП устройства, 
требующие для своего питания синусоидального напряжения. Например, 
устройства, содержащие блоки питания с трансформаторами на входе.
    В некоторых случаях установка ИБП вблизи монитора с ЭТЛ (ближе, чем 
0,2 м) может вызвать искажениеизображения.

Вставьте шнур питания а соответствующий разъем на корпусе ИБП. 
Вилку шнура вставьте в розетку электросети. 

3. Подключение нагрузки



3-5 секунд 

(рис.5). Появится длительный звуковой сигнал, загорятся красный, желтый и 
зеленый индикаторы, начнется процесс самотестирования.

6 часов без  подключения к ИБП нагрузки. После длительного
хранения ИБП также необходимо провести заряд батареи.

При  наличии  напряжения  входной  сети  в  работающем  ИБП  горит

,
то  при  разряде  батареи  до  уровня,  при  котором  может  возникнуть  её

ИБП на батарее зависит от величины нагрузки и может составлять от одной



одключен  к эл 

- п
- п

- п



;
.

Примечание: Срок хранения  батареи без подзарядки не должен превышать
трех месяцев. При превышении этого срока емкость батареи может не 
восстановиться до номинального значения.  







    Дата изготовления  указана  в  индивидуальном серийном номере  на 
стикере изделия с 7-й по 12-ю цифры в формате ГГММДД.  Например,  
соответствующие  цифры 120326  серийного номера означают, что 
изделие произведено  в (20)12 году, 03 месяце, 26 числа. т.е.  26 марта 
2012 года.  

ганизации, даты продажи, серийного
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ООО «ТД ТАЙПИТ»
(495) 981-19-76

Москва, ул. Складочная д. 1 стр.15

ООО «ТД ТАЙПИТ»
 (812) 326-10-72

Санкт-Петербург, ул. Ворошилова,  д.2 
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